\

\
\

5
am

!
5\

Technik fiir iViobei

Komfortabel und asthetisch

Kopfteilverstellung ohne Falten, aber mit ProStretch 90

Der ProStretch 90 Baukasten bietet
durch seine flexible Art noch mehr
Komfort im Polstermobel.

Durch das flexible Plattformkonzept
kann die Entscheidung, ob ein manuelles
oder ein motorisches Verstellsystem zum
Einsatz kommt, bis zum Schluss offen
bleiben:

So bleiben Sie flexibel!

Das Bezugsmaterial wird bei diesem
Beschlag vorteilhaft gestreckt, so dass
bei der Verstellung keine unschénen und
storenden Falten entstehen. Das Sofa
wird so auffallend optisch aufgewertet.

Das Kopfteil wird durch ProStretch ein-
fach und komfortabel fiir jede Situation
passend eingestellt und unterstiitzt so
das Sitzen und im Speziellen den oft
sehr verspannten Nacken.

Bei der motorischen Variante passiert
das angenehm per Knopfdruck.

Technik in Kiirze

» Kompaktes System fiir filigrane Kopfteile
» Achsverschiebung von 90 mm
» Unendliche Flexibilitat

» Die Anbindung am Gestell ist bei allen ProFlex
Varianten gleich

» Gleiche AnschraubmaBe, egal ob ProStretch
manuell oder motorisch

» Einfache und schnelle Montage

» Einfaches Bepolstern und keine Beschddigungen des
Bezugmaterials, da auf komplexe Hebelmechaniken

Bezeichnung Bestell-Nr. VE

ProStretch 90 motorisch A~ 1.66.301.03.05 10

ProStretch 90 motorisch B 1.66.301.02.05 20 verzichtet wird
Synchronwelle 1.000 mm  2.66.010.01.20 20 » Das System ProStretch 90 motorisch ist ein
Fbrge el 2.66.001.33.20 20 eigenstandiges System und kann mit verschiedenen

Steuerungen betrieben werden. Hierfiir empfehlen wir

ProStretch 90 manuell A 1.46.301.29.05 25 ein passendes Adapterkabel

ProStretch 90 manuell B 1.46.301.30.05 25
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Motorische Kopfteilverstellung mit ProStretch 90

» MaBe
» Montage

Zeichnung ProStretch 90 motorisch (A+B)

Ansicht ohne Abdeckung Strefch
view without cover Stretch
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Ansicht ohne Abdeckung Stretch

view without cover Stretch
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Manuelle Kopfteilverstellung mit ProStretch 90

» MaBe
» Montage

Zeichnung ProStretch 90 manuell

136
PEAN
NN n‘)\}\
12 \‘E‘“a\%q' 2
o3
= [ (z e
i - ®) °
‘ (57)|§7
211 i ‘ 5
e&% bé;
9000/9// -
€ ez
3
18 50
! | | | 22
=TI T ] = | + 5
e~ o © g o |3 25
N l\ -
—%% J8
o 53
_foj el
117.5 32 | g
Montage ProStretch 90 manuell
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